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Document non contractuel. Cotes et valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES 

A B C D E F G H POIDS VOLUME

kg l

INH03000 1558 ø1450 2265 ø500 1340 ø100 1310 248 112 3000

INH04000 2034 ø1926 1816 ø500 1816 ø100 1786 248 143 4000

INH05000 2034 ø1926 2196 ø500 1816 ø100 1786 248 186 5000

INH06000 2310 ø2202 2114 ø600 2037 ø100 2017 320 216 6000

RH2/5030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - hauteur 300 mm - ø500

RH2/6030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - hauteur 300 mm - ø500 pour INH06000

RHD2/30 Rehausse diffuseur polyéthylène à poser - hauteur 300 mm (facultatif)*

RH2/02/30 Extension de réhausse de diffuseur - hauteur 300 mm (facultatif)*

RÉFÉRENCE APPAREILS DE BASE

*Uniquement disponible sur modèles INH03000 à INH05000.

INH FOSSE TOUTES EAUX AVEC PRÉFILTRE
POLYÉTHYLÈNE 6005

1 - Diffuseur
2 - Orifice de contrôle ø 100 intégré au

préfiltre
3 - Préfiltre lamellaire extractible
4 - Anneau de levage

OPTIONS
5 - Rehausse trou d’homme RH2/5030

et RH2/6030
6 - Rehausse diffuseur RHD2/30
7 - Extension rehausse diffuseur

RH2/02/30

CARACTÉRISTIQUES 

A B C D E F G H POIDS VOLUME

kg l

INR03000 1558 ø1450 2265 ø500 1340 ø100 1310 248 154 3000

INR04000 2034 ø1926 1816 ø500 1816 ø100 1786 248 195 4000

INR05000 2034 ø1926 2196 ø500 1816 ø100 1786 248 239 5000

INR06000 2310 ø2202 2114 ø600 2037 ø100 2017 320 320 6000

RH2/5030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - hauteur 300 mm - ø500

RH2/6030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - hauteur 300 mm - ø500 pour INR06000

RHD2/30 Rehausse diffuseur polyéthylène à poser - hauteur 300 mm (facultatif)*

RH2/02/30 Extension de réhausse de diffuseur - hauteur 300 mm (facultatif)*

RÉFÉRENCE APPAREILS DE BASE

INR FOSSE TOUTES EAUX RENFORCÉE AVEC PRÉFILTRE
POLYÉTHYLÈNE 6008

1 - Diffuseur
2 - Orifice de contrôle ø 100 intégré 

au préfiltre
3 - Préfiltre lamellaire extractible
4 - Anneau de levage

OPTIONS
5 - Rehausse trou d’homme RH2/5030
6 - Rehausse diffuseur RHD2/30
7 - Extension rehausse diffuseur

RH2/02/30

CARACTÉRISTIQUES 

A B C E F G POIDS

kg

REP2/04/04 420 360 400 50 100 10 4,3

REC2/02/13 1300 306 400 10 100 10 6,7

RH2/03/15    Rehausse polypropylène à visser ø306 - hauteur 150 mm utile 1

RH2/02/30    Rehausse polyéthylène à visser ø306 - hauteur 300 mm utile 2,1

RÉFÉRENCE

BOÎTES DE BRANCHEMENT
POLYÉTHYLÈNE 6060

Fosses

toutes
 ea

ux

INH et 
INR

CARACTÉRISTIQUES 

A B D E F G H POIDS VOLUME

kg l

BG2/0200 1175 ø610 ø530 905 100 890 285 11 200

BG2/0500 1085 ø790 ø740 820 100 800 285 16 400

RH2151 Réhausse polyéthylène à poser ø610 - hauteur 250 mm pour BG2/0200

RH2301 Réhausse polyéthylène à poser ø 790 - hauteur 250 mm pour BG2/0500

RÉFÉRENCE APPAREILS DE BASE

RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSES   
POLYÉTHYLÈNE 6065

50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Tél. 02 33 95 88 00 - Fax 02 33 21 50 75
e-mail : simop@simop.fr
S.A.S CAPITAL 1 525 000 € - SIRET 304 971 641 00010

Demandez nos brochures de la division “Eau”

www.simop.fr

• Préfiltre lamellaire extractible : facile d’entretien et sans pouzzolane.
• Entrée/Sortie coniques pour branchement étanche sans joint. 
• Couvercle verrouillable ø500. 
• Diffuseur d’entrée extractible de l’extérieur.
• Egalement disponible en 8 000 litres.

Assainissement 
non collectif
“individuel”

SIMOP

Boîte de collecte 
REC2/02/13

∅

∅

Rehausse 
RH2/03/15 ou RH2/02/30

Boîte de répartition et de bouclage
REP2/04/04

• Préfiltre lamellaire extractible : sans pouzzolane.
• Entrée/sortie coniques pour branchement étanche sans joint.
• Couvercle verrouillable ø 500.
• Diffuseur d’entrée extractible de l’extérieur.
• Tenue en nappe phréatique ou terrain hydromorphe.
• Résiste à un remblai de 60 cm sans dalle de protection, sans charge roulante.
• Egalement disponible en 8 000 litres.

ULTRA-

RÉSISTANTE

*Uniquement disponible sur modèles INR03000 à INR05000.
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Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

INH03000 ou INR03000 (fosse toutes eaux) FT 6005/6008 1 pièce

RH2/5030 (rehausse pour fosse) FT 6095 option

RHD2/30 (rehausse pour diffuseur) FT 6095 option

AF2/6016/055 (auget flottant 55 l ) FT 6016 option

AF2/6016/110 (auget flottant 110 l ) FT 6016 option

REP2/04/04 (boîte de répartition et de bouclage) FT 6060 2 pièces

RH2/03/15 (rehausse pour boîte) FT 6060 option

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée de plus
de 10 mètres de l’habitation.

Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

INH03000 ou INR03000 (fosse toutes eaux) FT 6005/6008 1 pièce

RH2/5030 (rehausse pour fosse) FT 6095 option

AF2/6016/055 (auget flottant 55l ) FT 6016 option

AF2/6016/110 (auget flottant 110l ) FT 6016 option

REL307/220C (relevage eaux claires) FT 5130 1 pièce

REP2/04/04 (boîte de répartition et de bouclage) FT 6060 2 pièces

RH2/03/15 (rehausse pour boîte) FT 6060 option

RHD2/30 (rehausse pour diffuseur) FT 6095 option

50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Tél. 02 33 95 88 00 - Fax 02 33 21 50 75 - Internet : www.simop.fr - e-mail : simop@simop.fr

50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Tél. 02 33 95 88 00 - Fax 02 33 21 50 75 - Internet : www.simop.fr - e-mail : simop@simop.fr

50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Tél. 02 33 95 88 00 - Fax 02 33 21 50 75 - Internet : www.simop.fr - e-mail : simop@simop.fr

FOSSES TOUTES EAUX INH ET INR 
Filières classiques

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

habitation

fosse toutes eaux 
avec préfiltre

INH03000 ou INR03000

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

auget
AF2/6016/055

ou AF2/6016/110

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

habitation

fosse toutes eaux 
avec préfiltre

INH03000 ou INR03000

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

auget
AF2/6016/055

ou AF2/6016/110

relevage
REL307/220C

habitation

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

ou

préfiltre lamellaire
1000L de 2/7 habitants

relevage
eaux claires (si besoin) rejet avec 

autorisation vers
fossé «non sec»,

ru ou rivière

DB05<40mg/l
MES<30mg/l

SOL PERMÉABLE 
> AVEC ÉPANDAGE FAIBLE PROFONDEUR > Surface minimum = 200m2

Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

INH05000 ou INR05000 (fosse toutes eaux) FT 6005/6008 1 pièce

RH2/5030 (rehausse pour fosse) FT 6095 option

REP2/04/04 (boîte de répartition et de bouclage) FT 6060 1 pièce

FC3/6055/12 (ZEOMOP sans relevage) FT 6055 2 pièces

REL2/508/181 (relevage) FT 5136 option

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée de plus
de 10 mètres de l’habitation.

ZEOMOP (bi cuve)
FC3/6055/12

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

rejet milieu naturel

relevage si besoin
REL2/508/181habitation

fosse toutes eaux 5 m3

avec préfiltre
INH03000 ou INR03000

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

5 pièces
principales

SOL IMPERMÉABLE 
> AVEC ZEOMOP (filtre à massif de zéolite) > Surface minimum = 15m2 (arrêté du 24 décembre 2003)

Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

INH03000 ou INR03000 (fosse toutes eaux) FT 6005/6008 1 pièce

RH2/5030 (rehausse pour fosse) FT 6095 option

RHD2/30 (rehausse pour diffuseur) FT 6095 option

AF2/6016/055 (auget flottant 55 l ) FT 6016 option

AF2/6016/110 (auget flottant 100 l ) FT 6016 option

REP2/04/04 (boîte de répartition et de bouclage) FT 6060 2 pièces

RH2/03/15 (rehausse pour boîte) FT 6060 option

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée de plus
de 10 mètres de l’habitation.

SOL À PERMÉABILITÉ LIMITÉE 
> AVEC FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ > Surface minimum = 200m2

habitation

fosse toutes eaux 
avec préfiltre

INH03000 ou INR03000

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

auget
AF2/6016/055

ou AF2/6016/110

Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

INH03000 ou INR03000 (fosse toutes eaux) FT 6005/6008 1 pièce

RH2/5030 (rehausse pour fosse) FT 6095 option

AF2/6016/055 (auget flottant 55 l ) FT 6016 option

AF2/6016/110 (auget flottant 110 l ) FT 6016 option

RHD2/30 (rehausse pour diffuseur) FT 6095 option

REP2/04/04 (boîte de répartition et de bouclage) FT 6060 2 pièces

REC2/02/13 (boîte de collecte) FT 6060 1 pièce

RH2/03/15 (rehausse pour boîte) FT 6060 option

REL2/508/181 (relevage) FT 5136 option

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée de plus
de 10 mètres de l’habitation.

SOL IMPERMÉABLE OU TROP PERMÉABLE 
> AVEC FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINÉ RELEVÉ > Surface minimum = 200m2

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04
habitation

fosse toutes eaux 
avec préfiltre

INH03000 ou INR03000

bac à graisses
(facultatif*)

BG2/0200 cuisine seule
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

auget
AF2/6016/055

ou AF2/6016/110

REL2/508/181

relevage
eaux claires si besoin

boîte de collecte
REC2/02/13

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée
de plus de 10 mètres de l’habitation.

SOL PERMÉABLE AVEC PROXIMITÉ D’UNE NAPPE PHRÉATIQUE OU TERRAIN À FAIBLE PENTE 
> AVEC TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINÉ HORS SOL > Surface minimum = 200m2

Références Voir fiche technique Quantité

BG2/0200 ou BG2/0500 (bac à graisses) FT 6065 option

ST2-07 (STEPIMOP) FT 6017 1 pièce

DEL2/1000 (préfiltre lamellaire) FT 6047 1 pièce

RH500 (rehausse préfiltre) FT 6095 option

RH602 (rehausse pour STEPIMOP) FT 6095 option

* Bac à graisses obligatoire si la fosse toutes eaux est éloignée
de plus de 10 mètres de l’habitation.

AVEC PRÉFILTRE 4/7 HABITANTS (micro-station d’épuration)
> Surface minimum = 10m2

STATION D’ÉPURATION INDIVIDUELLE STEPIMOP 
Filière dérogatoire

STEPIMOP
Station de pré-traitement

volume utile 3200L

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04

boîte de répartition
et de bouclage

REP2/04/04
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